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PAIGALDUSJUHEND
Bamboo Elite Herringbone

ENNE PAIGALDAMIST

• Aklimatiseerimiseks asetage MOSO®
bambuspõrand vähemalt 48 tunniks
paigaldusruumi horisontaalselt, suletud
fooliumpakendis või karbis temperatuuril 18–21 °C
(õhuniiskus 40–65%). Pärast pakendi avamist tuleb
lauad koheselt paigaldada.

• Aluspinna minimaalne temperatuur peab olema 18
°C. Põrandat võib paigaldada aluspinnale, mis on
tasane, pragudeta, kuiv, puhas ja stabiilne.

• Maksimaalsed lubatud aluspinna niiskustasemed:
tsementliivtasandus 1,8%, puitlaastplaat 7–9%,
anhüdriittasandus 0,3%.

PALUN ARVESTAGE

• Bambus on looduslik materjal – võimalikud värvi- ja
struktuurierinevused ühe partii piires. Segage
materjali erinevatest pakenditest.

• Enne paigaldamist kontrollige põrandalaudu
niiskusesisalduse, mõõtmete, värvierinevuste ja
kahjustuste suhtes. Pärast paigaldamist
pretensioone ei aktsepteerita.

• Paigaldus peab olema ehitusprojekti viimane
tööetapp. Olge ettevaatlik teipide kasutamisel.

• Mööbli ja toolide jalgade alla tuleb paigaldada
vildist kaitsmed.

• Paigaldage porimatid sisse- ja väljapääsude juurde.

IDEAALSED RUUMITINGIMUSED

• Temperatuur 18–21 °C; õhuniiskus 40–65%.

• Talvel kasutage õhuniisuteid; suvel tagage
ventilatsioon.

• Tingimuste mittetäitmisel võivad tekkida
kõverdumine, kokkutõmbumine ja liikumine.

PAIGALDUS

• Põrand tuleb liimida täispinnaliselt aluspinnale.
Vajadusel kasutada puitlaast- või vineerplaati.

• Kalasaba laudade tapp ja soon on vaheldumisi
vasakule ja paremale.

• Soovitatav liim: kahekomponentne polüuretaanliim.

• Elastseid liime võib kasutada ainult juhul, kui Ts >
1,4 N/mm² ja γ ≥ 0,5.

• Ujuvpaigaldus: max 6 m × 12 m; paisumisvahe
10–15 mm.

• Ujuvpaigalduse korral kasutada PVAC puiduliimi
tapp-soone ühendamisel.

PÕRANDAKÜTE / -JAHUTUS

• Võib paigaldada põrandakütte või -jahutuse
süsteemile vastavalt tootja juhistele.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

• Eelviimistletud põrandal teostada esmane hooldus
pärast paigaldust.

• Õlitatud põrand: poleerida punase ja seejärel valge
kettaga.

• Lakitud põrand: mati viimistluse säilitamiseks mitte
kasutada poleerimisvahendit.

• Regulaarne hooldus pikendab kasutusiga.

LISAMÄRKUS

• Individuaalsed paigaldustingimused võivad erineda
ja jäävad tootja kontrolli alt välja.

• Uusim versioon: www.moso-bamboo.com.

• © Moso International BV.


