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MOSO® Bamboo E-quine talliplank on suure tihedusega High Density® bambusest täislaud, 

mis on valmistatud kokku pressitud bambuskiududest. See kokku pressimise protsess muudab 

MOSO® Bamboo E-quine plangud väga tihedaks, tugevaks ja stabiilseks. Talliplangud on saa-

daval erinevates versioonides; ventilatsioonipiluga või ilma selleta, täisnurksed, ümara servaga 

jne. Standardsete plankude laius on 130 või 168 mm.

MOSO® pakub 2 erinevat tüüpi talliplanke: Bamboo E-quine Caramel sobib katusega kaetud 

sisetallidele. Neil plankudel on soe pruun karamellitoon.

Bamboo E-quine Chocolate sobib kasutamiseks välistingimustes tänu Thermo-Density® toot-

misprotsessile. Bambuskiud on suure surve all kokku pressitud ja termotöödeldud. Neil planku-

del on tume šokolaadivärv.

MOSO® bambusest e-quine talliplangud

      High Density®, O: (Woca) õli
*) Tootekoodi viimased numbrid tähistavad pikkust. Lauad on saadaval erineva pikkusega kuni  2400 mm.

Tappsulundiga plank

Tappsulundiga plank

Tappsulundiga plank

Ventilatsiooniga plank

Ventilatsiooniga plank

Ventilatsiooniga plank

Ümara otsaga plank

Uksekate

Versioon Karamell Šokolaad Stiil Mõõdud (mm) Pikkus (mm)Viimistlus

tehnilised andmed ja sertifikaadid Bamboo 
E-quine Caramel

tehnilised andmed ja sertifikaadid Bamboo 
E-quine Chocolate

Tihedus: +/- 1.100 kg/m³
Täkkekindlus – Brinelli kõvadus: > 9,5 kg/mm² (EN 1534)
Tuletundlikkus: Klass B-s1-d0 (EN 13501-1)
Formaldehüüdi emissioon: Klass E1 (< 0.124 mg/m³) (EN 717-1)
Elastsusmoodul: 12505 N/mm² (EN 408)
Purunemistugevus: 65,4 N/mm² (EN 408)
Bioloogiline vastupidavus: Klass 2 (EN 350 / EN 113)
Kasutusklass: Klass 3 (EN 335)
CO  neutraalsus: LCA raport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
FSC®: Tooted on soovi korral saadaval FSC® sertifikaadiga
Jätkusuutlikkus LEED BD+C - v4: MR1, MR2, MR3 (FSC®) 
v2009: MR6, MR7 (FSC®)
Jätkusuutlikkus BREEAM: MAT1, MAT3 (FSC®), MAT5 (HD)
Garantii: 10 aastat

Tihedus: +/- 1.200 kg/m³
Täkkekindlus – Brinelli kõvadus: > 9,5 kg/mm² (EN 1534)
Tuletundlikkus: Klass B-s1-d0 (EN 13501-1)
Formaldehüüdi emissioon: Klass E1 (< 0.124 mg/m³) (EN 717-1)
Elastsusmoodul: 10373 N/mm² (EN 408)
Purunemistugevus: 50,3 N/mm² (EN 408)
Bioloogiline vastupidavus: Klass 1 (EN 350 / EN 113)
Kasutusklass: Klass 4 (EN 335)
CO  neutraalsus: LCA raport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
FSC®: Tooted on soovi korral saadaval FSC® sertifikaadiga
Jätkusuutlikkus LEED BD+C - v4: MR1, MR2, MR3 (FSC®) 
v2009: MR6, MR7 (FSC®)
Jätkusuutlikkus BREEAM: MAT1, MAT3 (FSC®), MAT5 (HD)
Garantii: 10 aastat
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Vastutustundliku metsamajan-
damise sertifikaat FSC® C002063
www.fsc.org
FSC sertifikaat antakse ainult vas-
tavalt määratletud toodetele

Vastutustundliku metsamajan-
damise sertifikaat FSC® C002063
www.fsc.org
FSC sertifikaat antakse ainult vas-
tavalt määratletud toodetele
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https://www.moso-bamboo.com/product/bamboo-e-quine-stable-planks/

