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PAIGALDUSJUHEND
Purebamboo (täismassiivne põrand)

ENNE PAIGALDAMIST

• Aklimatiseerimiseks asetage bambuspõrand
vähemalt 48 tunniks paigaldusruumi
horisontaalselt, suletud fooliumpakendis või karbis
temperatuuril 18–21°C (õhuniiskus 40–65%).
Pärast pakendi avamist tuleb lauad koheselt
paigaldada.

• Aluspinna minimaalne temperatuur peab olema
18°C. Aluspind peab olema tasane, pragudeta,
kuiv, puhas ja stabiilne.

• Maksimaalsed lubatud niiskustasemed:
tsementliivtasandus 1,8%, puitlaastplaat 7–9%,
anhüdriittasandus 0,3%.

PALUN ARVESTAGE

• Bambus on looduslik materjal – värvi- ja
struktuurierinevused ühe partii piires on võimalikud.
Soovitame segada materjali erinevatest
pakenditest.

• Enne paigaldamist kontrollige põrandalaudu
niiskusesisalduse, mõõtmete, värvierinevuste ja
võimalike kahjustuste suhtes. Pärast paigaldamist
pretensioone ei aktsepteerita.

• Põranda paigaldus peab olema ehitusprojekti
viimane tööetapp, et vältida pinnakahjustusi. Teip
võib kahjustada viimistluspinda.

• Mööbli ja toolide jalgade alla tuleb paigaldada
vildist kaitsed.

• Tolmu ja liiva vältimiseks paigaldage porimatid
ruumi sisse- ja väljapääsu juurde.

IDEAALSED RUUMITINGIMUSED

• Temperatuur 18–21°C; õhuniiskus 40–65%.

• Talvel võib siseõhk muutuda väga kuivaks –
kasutage niisuteid. Suvel ja sügisel tagage piisav
ventilatsioon.

• Nõutud tingimuste mittetäitmisel võib esineda
kõverdumist, kokkutõmbumist ja liikumist.
Kontrollige õhuniiskust hügromeetriga.

LIIMPAIGALDUS

• Põrand tuleb liimida täispinnaliselt aluspinnale.

• Võib liimida otse tasanduskihile (tsementliiv või
anhüdriit), kui see on tasane, pragudeta, kuiv,
puhas ja stabiilne. Vajadusel kasutada vahekihina
puitlaast- või vineerplaati.

• Paigaldus nõuab professionaalseid materjale ja
oskusi – kasutada kvalifitseeritud paigaldajat.

• Soovitatav liim: kahekomponentne polüuretaanliim.
Kuivanud liimi saab eemaldada ainult
mehaaniliselt.

• Poorsetel pindadel võib kasutada vähese
veesisaldusega dispersioonliime või madala
lahustisisaldusega sünteetilise vaigu liime.

• Elastseid liime (1K PU või silaan) võib kasutada,
kui Ts > 1,4 N/mm² ja γ ≥ 0,5 (3 päeva 23°C / 50%
RH).

• Ujuvpaigalduse korral maksimaalne laius 5 m ja
pikkus 12 m; paisumisvahe 10–15 mm.

PÕRANDAKÜTE / -JAHUTUS

• Võib paigaldada vesipõrandaküttele vastavalt
juhendile „MOSO Bamboo Flooring – floor heating /
cooling“.

VIIMISTLEMATA PÕRANDA

VIIMISTLEMINE

• Pärast liimi kuivamist tuleb põrand lihvida ja
pahteldada (100 karedusega lihvimistolm + pahtel).

• Põrand tuleb lakkida, õlitada või vahatada.

• Õlivimistlus: kanda õhuke kiht hooldusõli; vajadusel
teha vahelihvimine (180–120); kanda õhuke kiht
põrandaõli; poleerida punase kettaga (vajadusel
valge kettaga).

• Liiga paks õlikiht või valge kettaga poleerimine võib
põhjustada bambuskiudude lahtitulekut.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

• Sobiv puhastus ja hooldus pikendavad põranda
kasutusiga.

• Küsige tarnijalt sobivaid hooldusvahendeid.

LISAMÄRKUS

• Kuigi juhendi koostamisel on järgitud hoolikust,
võivad individuaalsed tingimused erineda ja jäävad
tootja kontrolli alt välja. Kahtluse korral
konsulteerige edasimüüjaga.

• Juhendit võidakse muuta. Uusim versioon:
www.moso.eu.

• © Moso International BV. Teksti reprodutseerimine
ilma kirjaliku loata on keelatud.


