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tähtis
• MOSO® Bamboo X-treme® välitingimustes 

kasutatav bambuspruss on looduslik toode, 
mille korral mõningane varieerumine värvuses, 
teralisuses ja välimus on normaalne. Olenevalt 
ilmastikutingimustest ja hooldusaegadest võib 
värvus kiiresti muutuda tumepruunist pruuniks 
või halliks.

• Pinna ja ristlõikeotste erinevad 
kuivamisomadused võivad tekitada pinnal ja 
prussiotstes väikesi pragusid ja pinde. Samuti 
muutub pind aja jooksul karedamaks. See 
nähtus on enamiku puiduliikide puhul 
normaalne ja on selle toote puhul minimeeritud 
ainulaadse tootmismeetodiga Thermo-
Density®. Bambuses, erinevalt puidust, ei ulatu 
praod tavaliselt läbi kogu materjali, vaid jäävad 
pinnapealseks. Pragunemist saab veelgi 
vähendada, kandes prussiotstele vaha või 
kattevahendit.

• Pärast paigaldamist võivad prussid 
kõmmelduda või nende mõõdud veidi 
muutuda. See nähtus on enamiku puiduliikide 
puhul normaalne ja on selle toote puhul 
minimeeritud ainulaadse tootmismeetodiga 
Thermo-Density®.

enne paigaldamist
• Piisava õhutuse tagamiseks paigaldage prussid 

vahedega vähemalt 4 mm (ka külgnevatest 
pindadest). Fassaadi ehitamisel: kinnitage 
prussid raamile, mis võimaldab paigutada 
vooder seinast vähemalt 20 mm kaugusele.

•	

•	

Soovitame tungivalt igal otsal (ka lõikeotsal) 
kasutada kattevahendit või vaha, et vältida vee 
imamist. Kattevahend ja vaha on saadaval 
tarvikuna.
Pärast profileerimist tuleb teha sobilik 
faasimine/lihvimine, et vältida pinde ja 
kahjustusi.

töötlemine 
MOSO® Bamboo X-treme® bambusprusside 
kõvadus ja tihedus nõuavad eelpuurimist ja 
hästi teritatud tööriistu.
• Saagimine: Sõltuvalt mahust on 

soovitatav kasutada teemantlõiketera. 
Väiksemat tööd saab teha hästi 
teritatud karbiidteraga.

• Hööveldamine / (CNC) freesimine: olenevalt 
mahust on soovitatav kasutada teemanttera. 
Väiksema mahuga hööveldamist või freesimist 
saab teha hästi teritatud karbiidteraga.

• (eel-)Puurimine: Sõltuvalt aukude suurusest ja 
töö mahust on soovitatav kasutada 3 
lõikepeaga teemantpuuri. Väiksema mahuga 
puurimist saab teha hästi teritatud 2 
lõikepeaga karbiidpuuriga. Materjali 
pragunemise vältimiseks eelpuurige kindlasti 
piisavalt suure puuriga. Peitpeakruvi 
paigaldamisel kasutage sügavuspiirikuga puuri.

• Kruvimine: Rakendage drelli väikese 
pöörlemiskiirusega ja väikese 
pöördemomendiga. Enne lõplikku paigaldamist 
tehke õige pöördemomendi ja pöörlemiskiiruse 
leidmiseks mõned katsed.

• Saepuru eemaldamine: Tööstuslikul 
töötlemisel ei tohi materjali MOSO® Bamboo X-
treme® saepuru segada tavalise (puidu) 
saepuruga.

paigaldus 
• Prusside ristlõikamisel soovitame 

prussiotstesse lõigata kaldfaasid.
• MOSO® Bamboo X-treme® bambusprussid 

tuleb kinnitada mehaaniliselt kruvide/
poltidega. Kinnitusviis sõltub rakendusest.

• Kasutage roostevabast terasest kruvisid/polte 
A2.

• Kõigi meie standardsuurusega prussid, välja 
arvatud prussid mõõduga 40x40 mm, 
soovitame igas kinnituskohas kinnitada 
vähemalt 2 kruviga. Prussid mõõduga 40x40 
mm võib igas kinnituskohas kinnitada 1 kruviga.

• Kui prussid on paigaldatakse nii, et kruvid on 
peidetud (kruvitud tagantpoolt), siis eelpuurige 
kindlasti puuriga, mille läbimõõt on kruvi 
läbimõõdust 0,8 mm väiksem (näiteks 4,2 mm, 
kui kruvi on 5 mm). Vt joonis 1.

• Kui prussid paigaldatakse nii, et kruvid lähevad 
läbi bambuse alustarindisse, veenduge, et kruvi 
auk on kruvist vähemalt 0,5 mm suurem 
(näiteks 5,5 mm, kui kruvi on 5 mm). Vt joonis 2.

• Enne kõigi aukude puurimist soovitame 
katsetada.

Horisontaalne paigaldus
• Kinnituskohtade arv sõltub rakendusest ja 

kavandatavast koormusest. Üldiselt peaks 2 
meetri pikkuse prussi kinnitama vähemalt 3 
kohast (2 otsast ja keskelt).

• Koormuse/painutuse erinõuete korral 
konsulteerige tarindiinseneriga. Mehaanilised 
omadused on esitatud materjali MOSO® 
Bamboo X-treme® andmekaardil.

• Vee imamisest tingitud pragude vältimiseks 
tuleb prussiotsi töödelda vahaga/
kattevahendiga.

Vertikaalne paigaldus
• Prussiotsad tuleb vee äravoolu 

hõlbustamiseks lõigata kaldu (vähemalt 15°).
•	

•	

Kinnituskohtade arv sõltub rakendusest ja 
kavandatavast koormusest. Üldiselt peaks 
2 meetri pikkuse prussi kinnitama 
vähemalt 3 kohast (2 otsast ja keskelt).
Koormuse/painutuse erinõuete korral 
konsulteerige tarindiinseneriga. Mehaanilised 
omadused on esitatud materjali MOSO® 
Bamboo X-treme® andmekaardil.

• Vee imamisest tingitud pragude vältimiseks 
tuleb prussiotsi töödelda kattevahendiga.

viimistlus ja hooldus 
• Bamboo X-treme® bambusprussid, mis on 

kaetud vahendiga Sikkens Cetol WF771 Ipe, ei 
vaja viimistlust, välja arvatud juhul, kui soovite 
aeglustada nende loomulikku vananemist 
ilmastiku mõjul. Kui te ei kasuta viimistlust, 
muutub materjal helehalliks.

• Pärast paigaldamist vältige prusside 
puhastamisel agressiivsete puhastusvahendite 
kasutamist, kuna see kulutab viimistlust.

• Värvierinevuste ning ebaühtlase 
kokkutõmbumise ja paisumise vältimiseks 
soovitame kanda viimistluse peale kõigile 
külgedele.

• Uuesti pealekandmine sõltub UV-kiirguse 
intensiivsusest ja võib osutuda vajalikuks 1-2 
aasta pärast.

• Kui mustuse/plekkide eemaldamiseks on vaja 
intensiivset puhastamist/lihvimist, soovitame 
peale kanda uus kiht vahendit Sikkens Cetol 
WF771 Ipe.

• Kui tuleb eemaldada graffiti, kasutage sobivat 
graffiti eemaldusvahendit ja järgige tarnija 
juhiseid. Lisateabeks võtke ühendust MOSO®-
ga.

• Lisateavet leiate hooldus- ja puhastusjuhendist.
• Pragude tekke piiramiseks soovitame prussiotsi 

töödelda vaha/kattevahendiga.
• Vaha/kattevahendi pealekandmiseks peavad 

prussiotsad olema lõigatud vähemalt veidi 
kaldu.

• Kui prussiots puutub kokku otsese UV-
kiirgusega tuleb prussiots katta pigmenti 
sisaldava kattevahendiga. See kattevahend 
tagab talaotste vastupidava kaitse liigniiskuse 
imendumise eest.

hoiustamine ja transport
• MOSO® Bamboo X-treme® bambusprusse 

tuleb hoida kuivas kohas kaitstuna otsese 
päikesekiirguse ja ilmastikumõjude eest.

• MOSO® Bamboo X-treme® bambusprusse 
tuleb deformeerumise vältimiseks transportida 
ja hoiustada kaubaalustel. Kui kasutatakse 
aluseid või tugesid, peab nendevaheline 
kaugus olema maksimaalselt 600 mm.

lisamärkus
Kuigi paigaldusjuhiseid tuleb järgida täpselt, 
võivad konkreetsed asjaolud (asukoht, aluspind 
ja paigaldusviisid) olla erinevad ja mitte alluda 
tootja kontrollile. Kui tekivad küsimused, 
pöörduge edasimüüja poole.

Neid juhiseid võib muuta.
Uusim versioon on aadressil www.moso.eu/x-treme 

Copyright © Ühtegi selle teksti osa ei tohi paljundada ilma 
MOSO International BV kirjaliku loata. 
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Joonis 2. Valik 2: kruvi läbi bambuse tugitarindisse
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Joonis 1. Valik 1: peidetud kruvi




