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BO-DTHT2171-2-01
2000 x 80 x 40 mm

BO-DTHT2173-2-01
2000 x 40 x 40 mm

paigalduskokkuvõte
• Loomuliku kokkutõmbumise ja paisumise võimaldamiseks paigaldage bambusprussid vähemalt 4 

mm vahedega.e.
• MOSO® Bamboo X-treme® bambusprussid tuleb kinnitada mehaaniliselt kruvide/poltidega. 

Kinnitusmeetod sõltub rakendusest.
• Kasutage roostevabast terasest kruvisid/polte A2.
• Kõik meie standardsuurusega bambusprussid, välja arvatud prussid mõõduga 40x40 mm, 

soovitame igas kohas kinnitada vähemalt 2 kruviga. Prussid mõõduga 40x40 mm võib igas kohas 
kinnitada 1 kruviga.

• Horisontaalne paigaldus
•  Kinnituskohtade arv sõltub rakendusest ja kavandatavast koormusest.
• Üldiselt peaks 2 meetri pikkuse liistu kinnitama vähemalt 3 kohast (2 otsast ja keskelt).

• Vertikaalne paigaldus
• Liistu ots peab vee äravoolu hõlbustamiseks olema lõigatud kaldu (vähemalt 15°).
• Prussid pikkusega üle 1 meetri tuleb kinnitada vähemalt 3 kohast.

• Vee imamisest tingitud pragude vältimiseks tuleb prusside (lõigatud) otsi töödelda kattevahendiga.
• Hoidke jahedas ja kuivas kohas kaitstult otsese päikesekiirguse, ilmastikumõjude, mustuse ja tolmu 

eest.
• Täisversioon on leitav aadressil  www.moso-bamboo.com/x-treme/beams

tehnilised omadused ja sertifikaadid
• Tihedus: ± 1150 kg/m3

• Mõõtude stabiilsus: pikkus: +0,1 %; laius +0,9% (24 tundi 20 °C vees)
• Taandekindlus − Brinelli kõvadus: ± 9,5 kg/mm2 (keskmine väärtus − EN 1534)
• Tuletundlikkus: klass B−s1-d0 1) (EN 13501-1), kohaldatakse materjalikatse puhul
• Leegileviindeks: klass A (ASTM E84)
• Soojuskiirgus: 0,81 (ASTM C1371) 2)
• Päikesepeegeldus (SR): 0,32 (ASTM C1549) 2)
• Päikesepeegeldusindeks (SRI): madal 27, keskmine 30, kõrge 33 (ASTM E1980) 2)
• Elastsusmoodul: 13565 N/mm2 (keskmine väärtus − EN 408)
• Paindetugevus: 54,4 N/mm2 (iseloomustav väärtus − EN 408)
• Bioloogiline vastupidavus: klass 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), simuleeritud kalmistukatse

Klass 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
• Sinetusvastane tõhusus : klass 0 (EN 152)
• Tõhusus Euroopa termiitide vastu: klass M (EN 350 / EN 117 − Coptotermes gestroi)
• Kasutusklass: klass 4 (EN 335)
• CO2 -neutraalne: LCA aruanne TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Toote keskkonnadeklaratsioon − EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
• FSC®: tooted, mis on nõudmisel saadaval sertifikaadiga FSC®.
• Panus LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Panus BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD)
• Garantii: 10 aastat

1) Katsetatud 18 mm paksuse paneelimaterjaliga, laudade vahel vahed puudusid, laudade taga oli 
õhutusruum.

2) Katsetatud 3 aastat ilmastikumõjudele allutatud materjali MOSO® Bamboo X-treme®.

MOSO® Bamboo X-treme® välistingimustes 
kasutatavad bambusprussid

Ainulaadne kuumtöötlusprotsess temperatuuril 200 °C ja bambusribade kokkusurumine tiheduse 
suurendamiseks muudavad materjali MOSO® Bamboo X-treme® äärmiselt vastupidavaks ja stabiilseks. See 
vastupidavus ja stabiilsus ning eelprofileeritud ümarad servad teevad MOSO® Bamboo X-treme® 
bambusprussid ideaalselt sobivaks välimööbli ja fassaadi ehitamiseks. Keerulise tootmisprotsessi tulemusel 
vastavad bambusprussid MOSO® Bamboo X-treme® välistingimustes kasutatavad bambusprussid 
kohaldatavate EL normide kõrgeimale vastupidavusklassile. Nagu on troopilise lehtpuidu puhul tavaline, 
muutub materjali värvus tuule, vihma, külma ja päikekiirguse (UV-kiirguse) mõjul. Selle tulemuseks on tüüpiline 
kulunud välimusega looduslik hall toon. Regulaarne puhastamine ja katmine viimistlus-/kattevahenditega 
kaitseb materjali ilmastikust tingitud värvimuutuste eest.

Toote kood Viimistlus Servad (ka otstel) Mõõdud (mm)

BO-DTHT2170-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x115x40

BO-DTHT2175-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x90x40

BO-DTHT2171-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x80x40

BO-DTHT2172-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x60x40

BO-DTHT2174-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x55x40

BO-DTHT2173-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x40x40

High Density®

www.moso-bamboo.com/x-treme/beams

Muud mõõdud, faasid ja viimistluse saab tellida eraldi. 

toote andmekaart

Vastutustundliku 
metsanduse märk




