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paigaldusjuhend topbamboo (iniline laudis kispssiisteemiga)
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enne paigaldamist

Uue keskkonnaga kohanemise véimaldamiseks
asetage bambuslaudis suletud fooliumpakendis voi
kastis véhemalt 48 tunniks tasapinnaliselt
paigaldusruumi toatemperatuuril 18-21 °C (40—
65% dhuniiskust). Parast fooliumpakendi voi karbi
avamist tuleb lauad kohe paigaldada.

Pidage meeles, et pinnal, millele laudis
paigaldatakse, peab miinimumtemperatuur

olema vahemalt 18 °C. Laudise vdib paigaldada
igasugusele aluspérandale, mis on Uhtlane,
pragudeta, kuiv, puhas ja kindel.

Liigne éhuniiskus kahjustab laudist. Aluspérandate
suurim lubatud niiskuse tase on: liiv-tsement 1,8%,
puitlaastplaat 7-9%, anhudriitpdrandad 0,3%.
Soovitame kasutada niiskuskindlat PE-kilet
(vahemalt 0,2 mm). Kile tlekate peab olema 30
cm.

Soovitame kasutada heli
aluskihti nagu PE-vaht.

isoleerivat

pidage meeles

Bambus on loodussaadus! Seetéttu vaib partiis
esineda varvi- ja struktuurierinevusi. Peaksite alati
segama komponente eri kastidest.

Enne paigaldamist soovitame kontrollida laudise
niiskusesisaldust, mddtmeid, varvierinevusi ja
kahjustusi. Parast materjali paigaldust voi
taiendavat t66tlust ei saa me sellekohaseid

kaebusi vastu votta.

Laudise pinna kahjustamise valtimiseks peab
laudise paigaldus olema alati igas
hoonestusprojektis viimane t66. Kleeplindiga
tootamisel olge ettevaatlik, kuna see voib laudise
viimistlust kahjustada.

Laudise pinna kahjustamise valtimiseks tuleb
moobli ja toolide kiilge kinnitada viltpadjad.

Tolmu ja liiva eest kaitsmiseks tuleb ruumi
sissepaasu ette ja taha asetada jalamatt.

ruumi ideaaltingimused
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Ruumi temperatuur u. 18-21 °C;

Shuniiskus 40-65%.

Talvekuudel vdib ruumi 8hk muutuda vaga
kuivaks. Et sailitada

pidevat dhuniiskust, tuleb keraamilised
Shuniisutid paigaldada radiaatoritele (ahjudele);
suuremates ruumides on ndutavad elektrilised
dhuniisutid. Suvel ja stigisel, kui huniiskus

on suur, tagage ruumi piisav

6hutamine. Nende tingimuste eiramise

korral esineb kdmmeldumist,

kokkutdmbumist ja likumist. Kontrollige 8huniiskust
niiskusmoaturi abil.

paisumisvahe

» Selline pérandattlp paigaldatakse ujuvpérandana,
vaadake jargmisi paigaldusjuhiseid. Laudade taielik
liimimine aluspdrandale on samuti véimalik
paigaldusviis, kuid see néuab spetsiaalseid
materjale ja oskusi; seetdttu peaks paigaldaja
olema tunnustatud ehitusettevétja.

* Bambus ja puit on loodussaadused, mida mdjutab
Shuniiskus. Liigne dhuniiskus pdhjustab
bambusmaterjalide paisumist, vahene Shuniiskus
aga kokkutdmbumist. On aarmiselt oluline jatta
kaugus (paisumisvahe) seintest, piitadest, torudest
jne. See kaugus peaks olema vahemalt 10-15 mm.
Kui pdrand on laiem kui u. 7 meetrit véi pikem kui
u. 12 meetrit, tuleb lisada suurem paisumisvahe.

porandakiite/-jahutus

Sellise pdrandatlubi saab teatavatel tingimustel
paigaldada soojavee-pdrandakittele. Vt "MOSO®
bambuslaudis pérandakite/-jahutus”.

paigaldus

(numbrid viitavad eespoolsetele joonistele)

1 Asetage esimene laud toa vasakule kiljele,

tapikeelega kiilg vastu seina.

Uhendage jargmine laud esikiiljel: sisestage

tapikeel 45-kraadise nurga all ja suruge see

pdrandasse. Jatkake llejadnud rea

paigaldamist samal viisil.

3 Alustage teist rida viimati paigaldatud laua
Idiketukiga. Asetage viimase paigaldatud laua
lihikese otsa alla paigalduskiil.

4 Uhendage jargmine laud esikiiljel: sisestage
tapikeel 45-kraadise nurga all ja vajutage seda
alla, sisestades samal ajal tapikeel laua pikale
kiljele.

5 Koksake lauad ettevaatlikult kokku haamri ja

paigaldusklotsi abil. Eemaldage paigalduskiil ja

suruge lauad ettevaatlikult pdrandale. Jatkake

Ulejaanud péranda paigaldamist samal viisil.

Viimase lauarea laiuse médtmiseks asetage laud

kummuli, tapikeele kiilg seina poole, viimati

paigaldatud rea peale. Asetage varulaud saetava
laua peale, nihutage varulaud risti lle, kuni see
seinaga kokku puutub. Témmake pliiatsiga
modda varulaua serva alla - niiviisi margistate
saetava laua. Pidage meeles jatta paisumisvahe
jaoks lisaruumi.

Saagige lauda médda pliiatsijoont.

8 Koksake viimane laud paika haamri ja konks-
tooriista abil. Sisestage ndutava paisumisvahe
saamiseks vahehoidikud.

N

[=2]

~

hooldus ja puhastus

Puhastus ja hooldus: sobiv puhastamine ja
hooldamine pikendatavad markimisvaarselt
inseneripuidust laudade kasutusiga. Toodete sobivust
uurige tarnijalt.

porandaliistud

Pdrandaliistud tuleb kinnitada kruvide ja punnidega
seinte kulge nii, et need ei takistaks puitpéranda
loomulikku liikumist. Kui pérandaliistud kinnitatakse
puitpdranda kilge, takistavad need péranda
loomulikku liikumist ja vdivad seetéttu tekitada
kahjustusi.

lisamarkus

Ehkki paigaldamisjuhised on koostatud tapselt ja
nduetekohaselt, véivad konkreetsed asjaolud
(asukoht, aluspdrand ja paigaldustoimingud)
varieeruda ja see ei soltu tootjast. Seetdttu podrduge
kahtluse korral edasimiija poole.

Kéesolevaid juhiseid voidakse muuta.
Viimase versiooni leiate veebisaidilt www.topbamboo.eu.
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